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MIESTNA KOMUNIKACIA

miestna komunikacia

ona po

150

SPATNA UPRAVA MK:

- 50 mm- AC 110; Il STN EN 13108-1-[asfaltov§ betdn)

postrek spojovaci 0,2 kg/m2, STN 73 6129

- 50 mm AC 16 L; Il STN EN 13108-1 (asfaltovy betén)

- postrek spojovaci 0,25 kg/m2)

- 50 mm AC 22 P; Il STN EN 13108-1 (asfaltovy betén)

- postrek infiltracny 1,0 kg/m2, STN 73 6129

- 160 mm - CBGM Cas STN 7361214-1 (cementom stmelend zmes)
- 200 mm UHK $trkodrvina ; 45 Gc STN 73 6126

510 mm

MIESTNA KOMUNIKACIA
SOUBEH GRAVITACNEJ KANALIZACIE A VYTLACNEHO POTRUBIA

miestna komunikacia
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LEGENDA :

PORCeO@E POOLEE

Dolné l6Zko - umelo hutnené kamenivo - UHK - umelé kamenivo $trkodrvina frakcie @ 0-32 mm
Horné 16Zko - UHK umelé kamenivo $trkodrvina frakcie ¢ 0-32 mm

Boény obsyp potrubia - UHK umelé kamenivo $trkodrvina frakcie @ 0-32 mm

Zatiatolny zasyp - UHK umelé kamenivo $trkodrvina frakcie @ 0-32 mm

Hlavny z&syp - vykopkom so zhutiiovanim po 300 mm, hr. 250 mm, nad potrubim nezhutfiovat
Hlavny z&syp - UHK umelé kamenivo $trkodrvina 0-63 mm aZ hrubé 32/63

v komunikacii zhutfiovat po 250 mm - 70% + 30% vykopok

Kanalizaéné potrubie DN 300 PVC

Vytlaéné potrubie DN 100, DN 80, DN 50 PE

Zatazné tazké paZenie-paZiace boxy

PriloZné paZenie

Vystrazna folia-farba hneda

vyhladavaci vodi¢ CY 3x2,5 mm - kdbelové prevedenie

DrenaZne potrubie DN 100 - RAUDRIL

Obsyp - UHK - $rrkodrva

STATNA CESTA

ULOZENIE POTRUBIA V NEPLODNEJ PLOCHE
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KONECNA UPRAVA CESTY

K - AC110; 1l STN EN 13108-1 (asfaltovy betdn) 50 mm
na $irku cesty
- Spojovaci postrek 0,2 kg/m2)
L - AC16L; Il STN EN 13108-1 (asfaltovy betén) 60 mm
- Spojovaci postrek 0,25 kg/m2)
P1 - AC 22 P I STN EN 13108-1 asfaltovy beton 70 mm
- Infiltradny postrek 1kg/m2)
P2 - beton C 12/15- X0-Cl 1,0-Dmax 22-S3 STN EN 206-1 200 mm
0 - UHK $trkodrvina 31,5 (45) STN 73 6126 220 mm
CELKOVA HRUBKA CESTY 600 mm

DETAIL

Odfrézovanie krytu vozavky
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—=——— Postrek 0,5 kg/m2

Zarezanie okrajov vozovky

VYPRACOVAL:
ING. HRONEC T.

KRESLIL:
ING. HRONEC T.

ZODP. PROJEKTANT
ING. HRONEC M.

INVESTOR: StVS. a.s. Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Lucna 48
974 01 Nemce

AQUA T

AQUAMAAT spol. s r.o.

e-mail: aquamaat@gmail.com

AKCIA: DATUM: 07.2016
AGLOMERACIA CINOBANA STUPEIN: ELR
SPLASKOVA KANALIZACIA FORMAT,

Y , , ZAKAZ. C.: 2016/014
S0-01 SPLASKOVA KANALIZACIA MIERKA: 150

PRILOHA VYKRES C.:

ULOZENIE POTRUBIA B.5

CiSLO PARE:




