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I. Analýza súčasného stavu VO 
 

I.1. Vstupné údaje 
 

I.1.1. Účel štúdie 
       

Účelom štúdie je predložiť základný pohľad na osvetľovaciu sústavu v obci a predložiť 
kvalifikovaný a odborný odhad potreby investičných prostriedkov na jej modernizáciu, stanoviť kroky, 
ktoré v súlade s požiadavkami skupiny noriem STN EN 13201 „Osvetlenie pozemných komunikácií“, 
zaručia podstatne vyššiu efektívnosť prevádzky osvetľovacej sústavy, s odhadom úspor elektrickej 
energie a nákladov na údržbu. Ciele rekonštrukcie a modernizácie: 

- zohľadnenie princípu unifikácie svietidiel, svetelných zdrojov a výložníkov 
- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zabezpečenie dostatočnej viditeľnosti pre 

kamerové systémy 
- zvýšenie kvality osvetlenia, najmä rovnomernosti osvetlenia komunikácii 
- zníženie nárokov na údržbu a servis 
- zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru 
- zníženie rizika poškodenia (vandalizmus) 
Prvoradou úlohou tejto štúdie je spracovanie podkladov pre žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok na Ministerstvo hospodárstva SR z operačného programu „Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast – KaHR-22VS-1501 – Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného 
osvetlenia pre mestá a obce“ , prípadne vyhlásenie verejnej súťaže na zabezpečenie rekonštrukčných 
prác na verejnom osvetlení. 

 
 

I.1.2. Charakteristika obce 
 

Obec:   Cinobaňa 
Okres:    Poltár  
Kraj:   Banskobystrický samosprávny kraj  
Počet obyvateľov: 2362 
Rozloha obce:  3923 ha 
Starosta obce:  Jozef Melicher 
Adresa:   Obecný úrad, Cinobaňa 299, 985 22 Cinobaňa 
IČO:   00316008 
Tel./fax:  tel.: 047 / 439 51 06, 451 17 33 
e-mail:   starosta@cinobana.sk 
www stránka:  www.cinobana.sk 
 
 

 

I.1.3. Charakteristika osvetľovacej sústavy 
  

Počet svetelných bodov v obci:  277 
Počet svietidlami osadených stožiarov: 277 
Počet rozvádzačov RVO:  7 
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I.1.4. Mapa obce 
 
 
Obec Cinobaňa 
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I.2. Technické zhodnotenie sú
 

Súčasný stav verejného osvetlenia možno charakterizova
zásadný zásah s cieľom: 
 a/ optimalizovať energetickú náro
 b/ znížiť náklady na údržbu 
 c/ modernizácia a 
 d/ zvýšenie estetického vzh
 e/ vytvorenie a zač
Na základe vizuálnej obhliadky osvet
stav verejného osvetlenia v
 

 

I.2.1. Svietidlá
 

 Osvetľovacia sústava v
 

Počty svietidiel pod

TYP SVIETIDLA

Modus LV 

Typ A 

Typ B 

ES-444 19 70 

ES-Ambasador 

LED 

Súčet: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modus LV; 71%

technická štúdia verejného osvetlenia obce Cinobaňa 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cinobaňa

  

Technické zhodnotenie súčasnej sústavy VO

asný stav verejného osvetlenia možno charakterizovať ako nevyhovujúci vyžadujúc

energetickú náročnosť sústavy VO 
 náklady na údržbu sústavy VO 

 unifikácia svetelných telies 
d/ zvýšenie estetického vzhľadu obce 

začatie plánovanej kontroly a údržby VO 
Na základe vizuálnej obhliadky osvetľovacej sústavy a poskytnutých údajov, je možné zhodnoti
stav verejného osvetlenia v obci nasledovne: 

Svietidlá 

ovacia sústava v obci je zložená z nasledovných typov svietidiel (vi

diel podľa typu (v ks): 

TYP SVIETIDLA POČET 
ROK 

INŠTALÁCIE

195 2000-2005

39 1970-1980

23 1970-1980

18 1980-1985

1 1980-1985

1 2013 

    277 

 

Modus LV; 71%

Typ B; 8%

ES

ES-Ambasador; 0%LED; 0%
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asnej sústavy VO 

 ako nevyhovujúci vyžadujúci 

poskytnutých údajov, je možné zhodnotiť 

nasledovných typov svietidiel (viď tabuľka): 

ROK 
INŠTALÁCIE 

2005 obr.1 

1980 obr.2 

1980 obr.3 

1985 obr.4 

1985 obr.5 

 obr.6 

 

Typ A; 14%

Typ B; 8%

ES-444 19 70; 7%

Ambasador; 0%
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Vyobrazenie použitých typov svietidiel v

 

V dôsledku neexistujúcej evidencie zásahov do rekonštrukcií svietidiel (výmena svie
výmena zdrojov, servis komponentov
jednotlivých svetelných bodov.
stanovený kvalifikovaným odhadom.
navrhnutých a určených pre ortu
zásadne menia optické vlastnosti svietidla, 
osvetľovanie miestnych komunikácií v

Všetky existujúce svietidlá
komunikácii. Sú poznačené vysokým stup
dlhodobého pôsobenia UV žiarenia žltne a
poškodené tesnenia krytov, 
nemajú spodný kryt, nechránia svetelný zdro
 
 
 

I.2.2. Svetelné zdroje
 

 Osvetľovacia sústava v
 

Počty svietidiel pod
Kompakt. žiarivka (FLC)

Sodíková výbojka (Na)

LED 

Súčet:
 

Z bilančného prehľadu je zrejmé, že 
kompaktné žiarivky majú
verejnom osvetlení. Použité svetelné zdroje nevyhovujú z

Kompakt. žiarivka 
(FLC)
94,6%

Obr.1:  Modus LV 

Obr.5:  ES-Ambasador 
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použitých typov svietidiel v obci: 

dôsledku neexistujúcej evidencie zásahov do rekonštrukcií svietidiel (výmena svie
servis komponentov atď.) nie je možné stanoviť presný dátum inštalácie 

jednotlivých svetelných bodov. Z tých istých dôvodov bol výkon jednotlivých 
stanovený kvalifikovaným odhadom. Väčšina svietidiel je repasovaná, t.j. vo svietidlách

ených pre ortuťové a sodíkové výbojky je osadená kompaktná žiarovka. Tým sa 
zásadne menia optické vlastnosti svietidla, čím sa svietidlo stáva absolútne nevyhovujúcim pre 

ovanie miestnych komunikácií v obci. 
Všetky existujúce svietidlá v obci Cinobaňa nespĺňajú súčasné nároky na osvetlenie 

čené vysokým stupňom degradácie optického krytu, ktorý pod vplyvom 
pôsobenia UV žiarenia žltne a mení svoje optické vlastnosti. Svietidlá 

poškodené tesnenia krytov, čo spôsobuje akumulovanie dažďovej vody vo svietidle. Niektoré 
nemajú spodný kryt, nechránia svetelný zdroj ani elektrické príslušenstvo. 

Svetelné zdroje 

ovacia sústava v obci sa skladá z nasledovných druhov svetelných zdrojov

čty svietidiel podľa druhu svet.zdrojov (v ks): 
Kompakt. žiarivka (FLC) 262 

Sodíková výbojka (Na) 14 

 1 

čet: 277

 
 

adu je zrejmé, že v sústave majú vysoký podiel kompaktné žiarivky
majú nízky merný výkon, svojimi vlastnosťami nie sú vhodné na použitie vo 
Použité svetelné zdroje nevyhovujú z hľadiska vyžarovaného svetelného 

Kompakt. žiarivka 
(FLC)
94,6%

Sodíková výbojka 

LED
0,4%

  
Obr.2:   Typ A 

 
Obr.3:   Typ B Obr.4: 

 
 

 
Obr.6:  LED 
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dôsledku neexistujúcej evidencie zásahov do rekonštrukcií svietidiel (výmena svietidiel, 
 presný dátum inštalácie 

tých istých dôvodov bol výkon jednotlivých inštalovaných svietidiel 
sovaná, t.j. vo svietidlách 

sodíkové výbojky je osadená kompaktná žiarovka. Tým sa 
ím sa svietidlo stáva absolútne nevyhovujúcim pre 

asné nároky na osvetlenie 
om degradácie optického krytu, ktorý pod vplyvom 

Svietidlá majú tiež 
ovej vody vo svietidle. Niektoré 

svetelných zdrojov( v ks): 

 

 

277 

 

kompaktné žiarivky. Použité 
ami nie sú vhodné na použitie vo 
adiska vyžarovaného svetelného 

Sodíková výbojka 
(Na)
5,1%

0,4%

 
Obr.4:  ES-444 19 70 

 



Svetelno-technická štúdia verejného osvetlenia obce 

Názov: Rekonštrukcia a 

 

  

výkonu a zároveň z hľadiska vplyvu na životné prostredie
značná závislosť svetelného toku na teplote okolia.
Použité sodíkové výbojky
znižuje schopnosti rozlišovania. V
nespĺňajú svoj účel, svetelný tok zdroja pohlcuje optika a
výkon, t.j. vysoká spotreba a
Použité svietidlo so svetelným zdrojom 
cestných komunikácii v obci.
 
 
 

I.2.3. Stožiare a výložníky
 

 Najpoužívanejšími stožiarmi, na ktorých sú osadené svietidlá sú 
sú trvácne a slúžia hlavne pre rozvody distribu
Ďalšími použitými podpernými bodmi sú 
distribučnej siete. 
 
Výložníky aplikované na betónových 
s rôznymi dĺžkami, bez ohľ
 
Ďalšími použitými sú oceľové 
 
Štruktúra svietidlami osadených podperných bodov:
 
Počty podperných bodov pod

Betónový stĺp 

Drevený stĺp 

Oceľový stožiar 

Súčet: 
 

 
I.2.4. Osvetľovacia sústava

  

Norma STN-EN 13201 definuje ako základné typy nasledovné osvet
1) jednostranná sústava

stožiaroch, eventuálne stenách budov. 
2) dvojstranná vystriedaná sústava

dosiahnuť vyššiu rovnomernos
bez trolejového vedenia. 

3) dvojstranná párová sústava
4) osová sústava – svietidlá sú zavesené nad stredom ulice;
5) parková sústava – osvetlenie parkov, peších zón, nie sú na 

vedenia účastníkov dopravy;
 

V obci Cinobaňa sa vyskytuje len 
sústavy je závislá od ich existujúceho rozmiestnenia na podperných bodoch 
betónových podperných bodoch NN siete sú umiestnené spravidla na každý druhý stožiar, 
vzniká väčší rozstup a teda vo vä
osvetlenia. Ďalšie svietidlá umiestnené na podperných bodoch kopírujú ostatný stav v obci. Preto 
je na uvedený úsek nutné zahusti
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Drevený 
stĺp

11,2%

Oceľový 
stožiar
7,9%

adiska vplyvu na životné prostredie (obsah ortuti). Ďalší
 svetelného toku na teplote okolia. 

sodíkové výbojky majú nízky index podania farieb, charakteristické oranžové svetlo 
znižuje schopnosti rozlišovania. V kombinácii s neefektívnymi odrazovými prvkami vo svietidl

el, svetelný tok zdroja pohlcuje optika a kryt svietidla, čím výrazne klesá merný 
výkon, t.j. vysoká spotreba a nízky vyžarovaný svetelný tok. 

svietidlo so svetelným zdrojom LED je svojim prevedením nevhodné na osvet
obci. 

Stožiare a výložníky 

Najpoužívanejšími stožiarmi, na ktorých sú osadené svietidlá sú betónové stožiare
slúžia hlavne pre rozvody distribučnej siete, prípadne telekomunika

rnými bodmi sú drevené stožiare, rovnako slúžiace aj pre rozvody 

aplikované na betónových a drevených stožiaroch sú z väč
žkami, bez ohľadu na vzdialenosť od vozovky a súladu s geometriou sús

ľové stožiare. Oceľové stožiare zostanú zachované

Štruktúra svietidlami osadených podperných bodov: 

ty podperných bodov podľa druhu (v ks) 

224 

31 

22 

277 

 
 

ľovacia sústava 

EN 13201 definuje ako základné typy nasledovné osvetľovacie sústavy:
jednostranná sústava – svetelné miesta sú umiestnené po jednej strane ulice, chodníka na 
stožiaroch, eventuálne stenách budov.  
dvojstranná vystriedaná sústava – svetelné miesta sú po oboch stranách ulice, umož

 vyššiu rovnomernosť osvetlenia. Používa sa na osvetlenie ulíc širokých 12 až 18 m 
bez trolejového vedenia.  
dvojstranná párová sústava – svietidlá sú spárené oproti sebe; 

etidlá sú zavesené nad stredom ulice; 
osvetlenie parkov, peších zón, nie sú na ňu kladené požiadavky optického 

astníkov dopravy; 

a sa vyskytuje len jednostranná osvetľovacia sústava. Geometria osvet
je závislá od ich existujúceho rozmiestnenia na podperných bodoch 

betónových podperných bodoch NN siete sú umiestnené spravidla na každý druhý stožiar, 
ší rozstup a teda vo väčšine prípadov nie je zabezpečená dostato

alšie svietidlá umiestnené na podperných bodoch kopírujú ostatný stav v obci. Preto 
je na uvedený úsek nutné zahustiť osvetľovaciu sústavu. 
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Betónový 
stĺp

80,9%

Ďalším nedostatkom je ich 

majú nízky index podania farieb, charakteristické oranžové svetlo 
neefektívnymi odrazovými prvkami vo svietidle 

kryt svietidla, čím výrazne klesá merný 

LED je svojim prevedením nevhodné na osvetľovanie 

betónové stožiare. Tieto 
nej siete, prípadne telekomunikačné rozvody.  

, rovnako slúžiace aj pre rozvody 

väčšej časti skorodované, 
geometriou sústavy.  

zostanú zachované. 

ľovacie sústavy: 
svetelné miesta sú umiestnené po jednej strane ulice, chodníka na 

svetelné miesta sú po oboch stranách ulice, umožňuje 
 osvetlenia. Používa sa na osvetlenie ulíc širokých 12 až 18 m 

u kladené požiadavky optického 

. Geometria osvetľovacej 
je závislá od ich existujúceho rozmiestnenia na podperných bodoch NN siete. Svietidlá na 

betónových podperných bodoch NN siete sú umiestnené spravidla na každý druhý stožiar, čím 
ená dostatočná rovnomernosť 

alšie svietidlá umiestnené na podperných bodoch kopírujú ostatný stav v obci. Preto 
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Ďalším výraznými nedostatkami sú veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo 
umiestnenie svietidla blízko koruny stromov či kríkov, ktorá obmedzuje ich účinnosť. Tým je 
zamedzená základná funkcia verejného osvetlenia – svietenie bez prekážok svetelnému kužeľu na 
vozovku. Osvetľovacia sústava nespĺňa platné technické normy a jej používanie neprináša 
potrebnú bezpečnosť pre užívateľov cestnej komunikácie. Farebné podanie neumožňuje rozpoznať 
farby a detaily, a preto je veľmi obtiažne používať bezpečnostný kamerový systém, ktorý plánuje 
obec inštalovať. Presná špecifikácia a zameranie jednotlivých svetelných bodov prostredníctvom 
GPS prístroja a ich podrobným popisom sa nachádza v tabuľkovej časti, v prílohe č.1. 
 

Fotodokumentácia aktuálneho stavu: 
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I.2.5. Rozvádzače (RVO) 
 

 V obci je inštalovaných 7 rozvádzačov. Stav rozvádzačov bol zisťovaný vizuálnou 
prehliadkou.  

 
Rozvádzač RVO č.1 

 

 
 

 
 

 
 

- Rozvádzač: plechový, 3 istené vývody pre napájanie VO 
- upevnenie rozvádzača: samostatne stojaci, ukotvený v zemi 
- typ RVO: RVO 
- výrobca: ES Brno 
- meranie: 3-fázový elektromer typ: ET 426 L712132zo, výr.č.:7743028/2002  
- počet taríf: 1  
- istenie: hlavný istič 63A,  

istenie vetiev: 3x tavná poistka 25A 
- ovládanie: digitálny časovač 
- rok výroby: 1980 
- stav: korózia, mechanické poškodenie nezaručuje krytie IP, nedostatočná ochrana pred 

živými časťami, farebné značenie vodičov nezodpovedá platnej norme 
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Rozvádzač RVO č.2 

 

 
 

 
 

 
 

- Rozvádzač: plechový, 3 istené vývody pre napájanie VO 
- upevnenie rozvádzača: na stožiari NN 
- typ RVO: nezistený 
- výrobca: nezistený 
- meranie: 3-fázový elektromer typ: KAMSTRUP 382Jx3, výr.č.:14956690  
- počet taríf: 1 
- istenie: hlavný istič 63A,  

istenie vetiev: 3x tavná poistka 25A 
- ovládanie: digitálny časovač 
- rok výroby: 1980 (predpoklad) 
- stav: korózia, mechanické poškodenie nezaručuje krytie IP, nedostatočná ochrana pred 

živými časťami, nevyhovujúce upevnenie stožiari NN 
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Rozvádzač RVO č.3 

 

 
 

 
 

 
 

- Rozvádzač: plechový, 3 istené vývody pre napájanie VO 
- upevnenie rozvádzača: murovaná prístavba 
- typ RVO: nezistený 
- výrobca: nezistený 
- meranie: 3-fázový elektromer typ: KAMSTRUP 382Jx3, výr.č.:14956683  
- počet taríf: 1 
- istenie: hlavný istič 63A,  

istenie vetiev: 3x tavná poistka 25A 
- ovládanie: digitálny časovač 
- rok výroby: 1980 (predpoklad) 
- stav: korózia, mechanické poškodenie nezaručuje krytie IP, nedostatočná ochrana pred 

živými časťami, farebné značenie vodičov nezodpovedá platnej norme 
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Rozvádzač RVO č.4 

 

 
 

 
 

 
 

- Rozvádzač: plechový, 3 istené vývody pre napájanie VO 
- upevnenie rozvádzača: samostatne stojaci, ukotvený v zemi 
- typ RVO: RVO 
- výrobca: ES Brno 
- meranie: 3-fázový elektromer typ: ET 426 L712132z, výr.č.:8157569/2005  
- počet taríf: 1  
- istenie: hlavný istič 80A,  

istenie vetiev: 3x tavná poistka 25A 
- ovládanie: stýkač 
- rok výroby: 1983 
- stav: korózia, mechanické poškodenie nezaručuje krytie IP, nedostatočná ochrana pred 

živými časťami, farebné značenie vodičov nezodpovedá platnej norme 
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Rozvádzač RVO č.5 

 

 
 

 
 

 
 

- Rozvádzač: plechový, 3 istené vývody pre napájanie VO 
- upevnenie rozvádzača: samostatne stojaci, ukotvený v zemi 
- typ RVO: RVO 
- výrobca: ES Brno 
- meranie: 3-fázový elektromer typ: 3F1T, výr.č.:20847409/2014  
- počet taríf: 1  
- istenie: hlavný istič 80A,  

istenie vetiev: 3x tavná poistka 25A 
- ovládanie: digitálny časovač 
- rok výroby: 1980 (predpoklad) 
- stav: korózia, mechanické poškodenie nezaručuje krytie IP, nedostatočná ochrana pred 

živými časťami, farebné značenie vodičov nezodpovedá platnej norme 
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Rozvádzač RVO č.6 

 

 
 

 
 

 
 

- Rozvádzač: plechový, 3 istené vývody pre napájanie VO 
- upevnenie rozvádzača: na stožiari NN 
- typ RVO: nezistený 
- výrobca: nezistený 
- meranie: 3-fázový elektromer typ: ET426 L712132zo, výr.č.:7969287/2003 
- počet taríf: 1 
- istenie: hlavný istič 3x25A,  

istenie vetiev: 3x istič 16A 
- ovládanie: digitálny časovač 
- rok výroby: 1980 (predpoklad) 
- stav: korózia, mechanické poškodenie nezaručuje krytie IP, nedostatočná ochrana pred 

živými časťami, nevyhovujúce upevnenie stožiari NN 
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Rozvádzač RVO č.7 

 

 
 

 
 

 
 

- Rozvádzač: plechový, 1 istený vývod pre napájanie VO 
- upevnenie rozvádzača: na stožiari VN 
- typ RVO: nezistený 
- výrobca: nezistený 
- meranie: 1-fázový elektromer typ: EJ 914-2  
- počet taríf: 1  
- istenie: hlavný istič 160A (spoločný s inými prípojkami)  

istenie vetiev: 1x tavná poistka 20A 
- ovládanie: stýkač 
- rok výroby: 2007 
- stav: korózia, mechanické poškodenie nezaručuje krytie IP, nedostatočná ochrana pred 

živými časťami, farebné značenie vodičov nezodpovedá platnej norme, nevyhovujúce upevnenie 
stožiari VN 
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I.2.6. Vedenie NN 
 

Prehľad druhov vedenia NN je v tabuľke (príloha č.1). Použité skratky: 
 
Rozdelenie sústavy VO podľa druhu napájacieho vedenia: 

V - Vzdušné vedenie – AlFe lano alebo izolované NFA2X 93,8% 

Z - Zemné vedenie (AYAY, AYKY) 6,2% 

 

Verejné  osvetlenie  je  napájané  primárnym  vedením  s napäťovou  sústavou  3+PEN  230/400V 
AC 50Hz TN-C, ktoré končí v rozvádzačoch verejného osvetlenia. Sekundárne rozvodné obvody  
sústavy  napájajú  jednotlivé  vetvy  –  pri  káblových  zemných  vedeniach  sú  tieto  ukončené  na  
svorkovnici stožiara a pri vonkajších vedeniach na svorkovnici svietidiel.  
Napájacia sieť NN vzdušných rozvodov je realizovaná holým vedením AlFe lanom, vedeným po 
spoločných konzolách s distribučnou sieťou. Nulovací vodič PEN je zdieľaný s distribučnými 
rozvodmi.  
  
Výmena káblového vedenia nebude predmetom rekonštrukcie. 
 
 
 

 
 
 

Zhrnutie 
 
Zásadné dôvody rekonštrukcie sústavy verejného osvetlenia v obci: 
 

1. Svietidlá sú nevyhovujúce z nasledovných hľadísk:  
- ich vysokej náročnosti na údržbu,  
- nízkej účinnosti,  
- vysokých energetických strát na predradných elektr. zariadeniach, 
- nevhodných svetelných emisií pre použitie na osvetľovanie cestných 
komunikácií 

 
2. Svetelné zdroje dosahujú nízke hodnoty merného výkonu ako aj 

životnosti a majú negatívny vplyv na životné prostredie 
 
3. Mechanické časti výložníkov sú značne skorodované, dĺžky a uhly 

vyloženia nezohľadňujú geometriu osvetľovanej komunikácie 
 

4. Technická výzbroj rozvádzačov nezodpovedá súčasným požiadavkám 
platných noriem ako aj súčasne dosiahnutej štandardnej technickej 
úrovni jednotlivých komponentov. Mechanické poškodenie 
nezabezpečuje dostatočné krytie IP, nedostatočná je aj ochrana pred 
živými časťami. Farebné značenia vodičov nezodpovedajú platnej 
norme. Konštrukčné riešenia pripevnením na stožiar tiež nie sú 
vyhovujúce (vzhľadom na požiadavku vlastníka podperných bodov 
umiestniť rozvádzače na zem ako samostatne stojace). 
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II. Projekt obnovy sústavy VO 
 
 

II.1. Technická špecifikácia návrhu rekonštrukcie VO 
 

Na základe technického stavu a prevádzkových nákladov sústavy, navrhujeme situáciu riešiť 
obnovou sústavy VO. Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu 
a prioritnej požiadavky samosprávy na zefektívnenie prevádzkových nákladov VO, navrhujeme 
obnoviť sústavu technickými variantmi popísanými v tejto kapitole. 
 
 
 

II.1.1. Kategorizácia osvetľovaných komunikácií 
 

Nová osvetľovacia sústava bola klasifikovaná do podľa platnej technickej normy STN EN 
13201-1 až 4 Osvetlenie pozemných komunikácií. Pre zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách boli 
komunikácie v obci zatriedené podľa nasledovnej tabuľky: 
 

Názov 
ulice 

Užívateľ Dopravná situácia Trieda osvetlenia Požiadavky podľa normy CNI/TR 13201-1 
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Hlavná ulica MS CP - stredná 30-60km/h <3 na km <7000 áno B1 ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 - 

Záhradná MS CP - stredná 30-60km/h <3 na km <7000 áno B1 ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 - 

Družstevná MS CP - stredná 30-60km/h <3 na km <7000 áno B1 ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 - 

Potočná MS CP - stredná 30-60km/h <3 na km <7000 áno B1 ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 - 

Banská MS CP - stredná 30-60km/h <3 na km <7000 áno B1 ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 - 

Poľná MS CP - stredná 30-60km/h <3 na km <7000 áno B1 ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 - 

Lúčna MS CP - stredná 30-60km/h <3 na km <7000 áno B1 ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 - 

Strieborná MS CP - stredná 30-60km/h <3 na km <7000 áno B1 ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 - 

Kvetná MS CP - stredná 30-60km/h <3 na km <7000 áno B1 ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 - 

Mlynská MS CP - stredná 30-60km/h <3 na km <7000 áno B1 ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 - 

Hrnčiarky MS CP - stredná 30-60km/h <3 na km <7000 áno B1 ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 - 

Turíčky MS CP - stredná 30-60km/h <3 na km <7000 áno B1 ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 - 

Katarínska Huta MS CP - stredná 30-60km/h <3 na km <7000 áno B1 ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 - 
Cesta 
z Kat.Huty MS CP - stredná 30-60km/h <3 na km <7000 áno B1 ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 - 

 
 
 

II.1.2. Pozícia svietidiel v osvetľovanom priestore 
 

Návrh osvetľovacej sústavy počíta zo zachovaním súčasného rozmiestnenia svetelných 
bodov na stožiaroch NN rozvodov, ako aj na vlastných oceľových stožiaroch. Sústreďuje sa na  
rekonštrukciu (výmenu) existujúcej sústavy VO vrátane doplnenia svetelných bodov na existujúce 
stožiare NN rozvodov, bez  rozširovania o novú vetvu. 
  
Pozícia svietidiel v osvetľovanom priestore je graficky zobrazená na situačnom nákrese v prílohe 
č.2. Každý svetelný bod je charakterizovaný parametrami (GPS súradnice, výkon, dĺžka vyloženia 
atď.) uvedenými v tabuľke v prílohe. Navrhujeme umiestnenie svietidiel na podpernom bode pod 
vzdušným vedením vo výške cca 8m, ich uhol naklonenia  bude  nastavený  individuálne  pre  
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každý svetelný bod pri montáži, podľa výpočtu osvetlenia. 
 
Navrhujeme tieto riešenia: 
 

� výmena osvetľovacích telies za efektívnejšie moderné LED svietidlá   ...  277 ks 
� doplnenie osvetľovacej sústavy LED svietidlami                                 ...      31 ks 

 
 

Stanovenie referenčných úsekov: 
 
Profil ulice – Modelová situácia S-CH-C 
Vozovka 1 (šírka: 6.000 m, počet jazdných pruhov: 2, povrch: R3, q0: 0.070)  
Chodník 1 (šírka: 1.000 m) 
 
Rozmiestnenie svietidiel: 
Umiestenie: jednostranne dole 
Vzdialenosť stĺpov: 35.000 m 
Výška svetelného bodu: 8.000 m 
Presah: 0.500 m 
 
Referenčné úseky: 
1. medzi bodmi 053 – 054 
2. medzi bodmi 049 – 050      
3. medzi bodmi 045 – 046      
4. medzi bodmi 274 – 275 
5. medzi bodmi 277 – 278 
6. medzi bodmi 284 – 285  
7. medzi bodmi 051 - 052 
 
Profil ulice – Modelová situácia S-C-CH 
Chodník 1 (šírka: 1.000 m) 
Vozovka 1 (šírka: 6.000 m, počet jazdných pruhov: 2, povrch: R3, q0: 0.070)  
 
Rozmiestnenie svietidiel: 
Umiestenie: jednostranne dole 
Vzdialenosť stĺpov: 35.000 m 
Výška svetelného bodu: 8.000 m 
Presah: 0.500 m 
 
Referenčné úseky: 
8. medzi bodmi 184 – 185  
9. medzi bodmi 219 – 220  
10. medzi bodmi 188 – 189  
 
Profil ulice – Modelová situácia S-C 
Vozovka 1 (šírka: 6.000 m, počet jazdných pruhov: 2, povrch: R3, q0: 0.070)  
 
Rozmiestnenie svietidiel: 
Umiestenie: jednostranne dole 
Vzdialenosť stĺpov: 35.000 m 
Výška svetelného bodu: 8.000 m 
Presah: 0.000 m 
 
Referenčné úseky: 
11. medzi bodmi 105 – 106    21. medzi bodmi 207 – 208  
12. medzi bodmi 103 – 104    22. medzi bodmi 201 – 202     
13. medzi bodmi 096 – 097    23. medzi bodmi 250 – 251  
14. medzi bodmi 090 – 091    24. medzi bodmi 245 – 246  
15. medzi bodmi 002 – 003    25. medzi bodmi 263 – 264  
16. medzi bodmi 005 – 006    26. medzi bodmi 141 – 142  
17. medzi bodmi 080 – 081     27. medzi bodmi 149 – 150  
18. medzi bodmi 017 – 018     28. medzi bodmi 152 – 153  
19. medzi bodmi 173 – 174     29. medzi bodmi 302 – 303  
20. medzi bodmi 176 – 177     30. medzi bodmi 292 – 293  
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II.1.3. Parametre navrhovaných svietidiel 
 

Navrhujeme výmenu existujúcich svietidiel a doplnenie za svietidlá: 
 
� bez svetelných emisií horizontálne alebo smerom dohora, čo spĺňajú iba svietidlá 

s plochým krytom optickej časti svietidla 
� musí byť vyrobené z tlakového odliatku z vysoko teplovodivej a korózii odolnej hliníkovej 

zliatiny, povrch svietidla musí byť ošetrený lakovaním odolnou práškovou farbou v 
prednostnom sivom nádychu,  

� zameniteľný ochranný kryt musí byť z plochého tvrdeného skla 
� štíhly aerodynamický dizajn s chladiacimi rebrami musí byť navrhnutý tak, aby po telese 

svietidla stekala dažďová voda a tým ho sama čistila 
� všetky použité skrutky vo svietidle musia byť z nehrdzavejúcej ocele  
� na svietidle musí byť pomocou silikónového tesnenia zaručený stupeň ochrany proti 

vniknutiu cudzích pevných telies a vody do celého svietidla (krytie) min. IP66 – podmienka 
výzvy KaHR-22VS-1501 

� zároveň je požadované, aby bolo teleso svietidla vybavené membránou alebo ventilom 
proti zahmlievaniu a kondenzovaniu vody v telese 

� svietidlo musí byť chránené pred prehriatím tepelnými poistkami pre optickú 
a predradníkovú časť samostatne, konštrukčne musí mať tieto časti tepelne oddelené, aby 
sa LED panel a elektronika navzájom tepelne neovplyvňovali 

� rozsah vstupného napätia musí byť 120 až 277V s frekvenciou 50 Hz, kvôli správnej 
funkčnosti aj pri kolísaní napätia v sieti  

� účinník svietidla cos φ bez regulácie min.: 0,95 – podmienka výzvy KaHR-22VS-1501 
� pracovná teplota svietidla od -40°C do +55°C 
� konzola na telese svietidla musí byť univerzálna pre pripevnenie na výložník alebo stožiar, 

nastaviteľná v rozsahu 0-90° s krokom 5°, ukončenie musí byť pre stožiare a výložníky 
s priemerom Ø60mm 

� pripevnenie svietidla musí byť aspoň štyrmi skrutkami, aby sa zabránilo ich spadnutiu a 
ohrozeniu osôb, zvierat a okolia, keď sa pripevňujúce ústrojenstvo poruší vo zvyčajných 
podmienkach; spojenie sa musí zhotoviť tak, aby znieslo účinok vetra bez odklonenia 

� hmotnosť svietidla nesmie byť väčšia ako 7 kg (dimenzované na existujúce podperné 
body)  

� rozobratie svietidla musí byť len pomocou náradia, pre zachovanie záručnej doby a pre 
zamedzenie neodborného zásahu do svietidla 

� svietidlá musia byť od výroby vybavené pripojovacím káblom, pripojenie k elektrickej sieti 
musí byť bez demontáže svietidla 

� svietidlo musí byť originálne navrhnuté s LED zdrojmi, nesmie byť použiteľné 
s konvenčnými zdrojmi (výbojky resp. žiarivky), ani prerobené na LED modul 

� svietidlá musia mať v typovom rade aspoň štyri druhy optík, pre možnosť voľby 
smerovania svetelného toku pre účely osvetľovania bežných motoristických komunikácii, 
dlhých a úzkych cestičiek (napr. cyklotrasy), pre prechody pre chodcov a podobne, 
v jednotnom dizajne 

� záručná doba na svietidlo musí byť minimálne 5 rokov – elektronické časti; minimálne 10 
rokov na mechanické časti. 

 
Uvedeným kritériám zodpovedá viacero typov svietidiel od rôznych výrobcov, v prílohe uvádzame 
ako príklad katalógový list svietidla, ktoré vyhovuje požadovaným technickým parametrom. 
 
Všetky svietidlá napájané zo vzdušného rozvodu NN vedenia musia byť pripojené prostredníctvom 
kompletu s prepäťovou ochranou (inštalačná krabica s vyšším krytím min. IP55), upevnenom na 
telese výložníka (z dôvodu požiadavky vlastníka podperných bodov neumiestňovať žiadne 
dodatočné prvky na podperné body). 
 
Maximálne výkony svietidiel sú stanovené podľa výpočtu osvetlenia pre obec Cinobaňa 
nasledovne: 

- pre kategóriu vozovky ME6: max.28W 
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II.1.4. Parametre navrhovaných svetelných zdrojov 
 
 
 Orientačné hodnoty merného výkonu a životnosti vybraných svetelných zdrojov:  
 

Typ svetelného zdroja Merný výkon (lm/W) Životnosť (hodín svietienia) 

Klasická žiarovka 10-15 1 000 

Halogénová žiarovka 20-25 2 000 

Kompaktná žiarovka 45-60 6 000 

Lineárna žiarivka 50-100 15 000 

Vysokotlaká sodík.výbojka 90-150 23 000 

LED 55-170 50 000 až 100 000 a viac 

 

 
Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že ekonomicky najvýhodnejšie je používanie LED svetelných 

zdrojov pre osvetľovanie komunikácii v obci. 
 

Preto navrhujeme použitie svietidiel so svetelným zdrojom LED (LED = light-emitting diode, 
v preklade: dióda emitujúca svetlo): 
� s merným výkonom svietidla (nie len LED diód) väčším ako 87 lm/W – podmienka výzvy KaHR-

22VS-1501 
� index podania farieb (Ra, CRI) je požadovaný na min.hodnote 70 – podmienka výzvy KaHR-

22VS-1501 
� teplota chromatičnosti max. 4200K – podmienka výzvy KaHR-22VS-1501 
� životnosť LED pri L80F10 podľa CIE 154: minimálna požiadavka 100 000 hodín – podmienka 

výzvy KaHR-22VS-1501 
� rozsah požadovanej regulácie svetelného toku: minimálne od 60% do 100% (pri LED môže byť 

regulačný rozsah od 0-100%), s minimálnym stupňom regulácie 10% – podmienka výzvy KaHR-
22VS-1501 

� použité šošovky na LED diódach musia byť zo skla alebo číreho PMMA odolného voči UV 
žiareniu, ktoré zaistia požadovanú (deklarovanú) vyžarovaciu charakteristiku počas celej životnosti 
svietidla. 

� teleso svietidla musí mať z vrchnej časti rebrovanie pre dokonalé chladenie, čo výrazne predlžuje 
životnosť svetelných LED diód  

� elektronický predradník musí zabezpečovať konštantný svetelný tok počas doby prevádzky min. 5 
rokov, kedy nesmie klesnúť pod 90% nominálneho svetelného toku svietidla t.j. musí mať funkciu 
CLO (constant light output) – podmienka výzvy KaHR-22VS-1501 

� LED modul s tepelnou ochranou musí byť zložený z dielčích kusov (fixovaných mechanickou 
konštrukciou), ktoré zabezpečujú plynulý odvod tepla pomocou optimálneho kontaktu nevodivej 
dosky plošného spoja a chladiča 

� LED modul aj elektronická časť musia byť ľahko vymeniteľné, spojené pomocou konektorov 
 
V prílohe ako príklad uvádzame katalógový list svietidla s LED svetelným zdrojom s požadovanými 
parametrami. 

 
Dôvody a výhody použitia svietidiel s vyššie požadovanými parametrami:  
•  maximálne využitie elektrickej energie pre svietenie, t.j. maximálna efektivita  
•  zvýšenie životnosti svietidiel na maximálne možnú mieru  
•  zníženie spotreby elektrickej energie  
•  zníženie nákladov na ich údržbu počas celej životnosti svietidla  
•  zachovanie účinnosti svietidla počas celej jeho životnosti  
•  minimalizácia vplyvov na životné prostredie  
•  estetické pôsobenie 
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II.1.5. Parametre navrhovaných výložníkov 
 
V rámci rekonštrukcie navrhujeme vymeniť všetky výložníky za: 

- oceľové, žiarovo zinkované 
- dĺžka vyloženia je určená pre každé svetelné miesto individuálne, hodnota je 

uvedená v tabuľke v prílohe 
- ukončenie s priemerom Ø60mm -  štandard pre svietidlá 
- uchytenie telesa výložníka pomocou závitovej tyče 

 
Príklad vyhotovenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.6. Parametre navrhovaných rozvádzačov 
 
Navrhujeme kompletnú výmenu rozvádzačov (v počte 3ks). Rozvádzače verejného 

osvetlenia (RVO) musia spĺňať podmienky kladené normou STN EN 61439:  
- materiál rozvádzača – polyester plnený skleneným vláknom (SMC) 
- krytie musí byť minimálne IP44  
- umiestnenie na zem vo vzdialenosti min. 1,5m od podperného bodu, ako samostatne 

stojaci s vývodom do zeme 
- uzatváranie dverí energetickým zámkom v zmysle STN 35 9754 
 
Elektrická výzbroj RVO musí zahŕňať:  

- hlavný istič s B charakteristikou,  
- priestor pre elektromer (s prijímačom HDO – zmeny taríf, ak je dostupné),  
- zvodič prepätia triedy B+C,  
- stýkač, 
- istenie polí (vývodové ističe s charakteristikou B),   
- istený zásuvkový obvod (zásuvka 230V, 16A),  
- istený obvod pre osvetlenie RVO,  
- riadenie prevádzky - astronomický digitálny spínač 
- prepínač režimov (automat/manuál) 

. 
Rozvádzače budú napojené novým káblom AYKY-J 4x16(25)mm2 cez poistkovú skrinku SPP2 
inštalovanú na podpernom bode vo výške 250cm spodným okrajom od upraveného terénu. 
 
Výstupom vykonanej skúšky rozvádzača musí byť revízna správa. 
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II.1.7. Spôsob riadenia prevádzky 
 
Spínanie zabezpečí:  

� digitálny astronomický súmrakový spínač - spínací a vypínací čas (teda západ 
a východ slnka) je vypočítavaný na základe dátumu a zemepisných súradníc, 
s možnosťou nastavenia oneskorenia spínania 

 
Svietidlá musia byť vybavené: 

� modulom, zabudovanou riadiacou jednotkou s riadením výkonu svietidla. Elektronika 
(modul) musí byť súčasťou svietidla, zabudovaná v jeho telese. 

Modul v súčinnosti s predradníkom zabezpečí nastavenie výkonu svietidla podľa požiadaviek pre 
každý svetelný bod bez toho, aby sa svietidlo muselo rozoberať. Stará sa o priebeh úrovne 
svetelného toku svietidla počas noci. Je požadované, aby bolo možné naprogramovať päť 
časových úsekov s piatimi rôznymi úrovňami. Akákoľvek úroveň v rozsahu 10%-100% môže 
byť konfigurovaná pre akúkoľvek dlhú dobu. Časy spínania sú vypočítavané na základe dĺžky doby 
od zapnutia do vypnutia napájania. 
 

 
 
Pre dosiahnutie úspor energie pomocou tohto systému sa musí dať nastaviť harmonogram 
stmievania pre určité časové úseky noci a systém automaticky použije tento harmonogram. 
Preprogramovanie harmonogramu musí byť prostredníctvom pripojenia svietidla s prenosným 
počítačom (notebookom) prostredníctvom miniUSB konektora zabudovaného vo svietidle. 
 
Celkové prínosy použitia systému autonómneho riadenia stmievania: 
• umožňuje dodatočné úspory energie 
• parametre stmievania (harmonogram a výkon) možno ľahko zmeniť prostredníctvom prenosného 
počítača 
• dosiahnutie efektívneho osvetlenia aj menších prostredí, ak si vyžadujú časté zmeny parametrov 
osvetlenia. 
 

� svietidlá musia mať zabudovaný senzor súmraku, ktorý reguluje svetelný tok 
svietidla v závislosti na intenzite prirodzeného denného svetla. Tým sa dosiahnu 
úspory energie pri večernom zopnutí a rannom vypnutí umelého osvetlenia, tiež pri 
servisnom zopnutí sústavy verejného osvetlenia počas dňa 

 
V prílohe je ako príklad uvedený katalógový list svietidla s požadovanými parametrami. 
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II.1.8. Dosiahnuté svetelno-technické parametre 
 

Pre navrhovanie, údržbu, prevádzku a kontrolu verejného osvetlenia platí v súčasnosti súbor 
technických noriem STN EN 13201 - Osvetlenie pozemných komunikácií, ktorý platí od 1.1.2005 
a obsahuje: 
 
CNI / TR 13201-1: Voľba tried osvetlenia 
STN EN 13201-2: Svetelno-technické požiadavky 
STN EN 13201-3: Svetelno-technický výpočet 
STN EN 13201-4: Metódy merania svetelno-technických vlastností 
  
Návrh dodržiava úroveň čo najnižších emisií svetla do horizontálnej roviny podľa Nariadenia 
komisie (ES) č.245/2009, podľa ktorého maximálna hodnota emisíí svetla do horného polpriestoru 
nesmie presiahnuť 3% – tiež podmienka výzvy KaHR-22VS-1501. 
 
Meranie svetelno-technických vlastností je potrebné previesť po ukončení rekonštrukcie 
akreditovanou odborne spôsobilou osobou. Spracovateľ svetelno-technického merania vykoná 
meranie podľa STN EN 13201-4.  
Minimálny počet referenčných úsekov merania je podľa Usmernenia č.1 k výzve KaHR-22VS-1501 
stanovený vzhľadom na počet svetelných bodov, ktoré sú predmetom projektu, na 30 úsekov. Po 
vykonaní merania je spracovateľ svetelno-technického merania povinný vypracovať protokol, v 
ktorom zachytí výsledky merania. 
 
 
Udržiavací činiteľ (koeficient údržby) pre verejné osvetlenie v zmysle CIE 154: 
Udržiavací činiteľ osvetľovacej sústavy MF (maintenance factor) sa skladá z týchto zložiek: 
- činiteľ poklesu svetelného toku LLMF 
- činiteľa funkčnej spoľahlivosti svetelných zdrojov LFS 
- činiteľa znečistenia svietidiel a starnutia materiálov svietidiel LMF 
- činiteľa znečistenia povrchov miestnosti RSMF – iba ak je to vhodné, napr. podchody 
 
Celkový udržiavací činiteľ je násobkom jednotlivých zložiek: 

MF = LLMF  x LFS x LMF (x RSMF) 
 
Do úvahy je brané: funkcia CLO  eliminujúca pokles svetelného toku, vysoká životnosť použitých 
LED, krytie IP6X, kvalita materiálu a nízke znečistenie ovzdušia bez blízkych zdrojov dymu 
a prachu. 
Výsledná hodnota udržiavacieho činiteľa je v tomto prípade: 0,86 
 
 
 

 

II.1.9. Návrh rozpočtu rekonštrukcie VO 
 

Detailná forma rozpočtu je v prílohe.  
Pozn.: V cene je tiež započítaný recyklačný poplatok na svietidlá a svetelné zdroje, vyplývajúci 
z ustanovenia §54 e) ods. 3) Zákona o odpadoch č. 223/2001 Zb. z. a v znení zákona č. 733/2004. 
 
 
 
 

II.1.10. Údržba verejného osvetlenia 
 
 Pod pojmom údržba verejného osvetlenia sa rozumie preventívna údržba, výmena 
vadných a opotrebovaných častí osvetľovacej sústavy. Je základným predpokladom uchovania 
optimálnych parametrov sústavy ako aj zabezpečenia dostatočne efektívnej životnosti a stability 
osvetlenia. Rozumie sa tým hlavne: 
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a) výmeny elektronických častí svietidiel a svetelných zdrojov: 
- skupinovo (všetky svetelné zdroje, resp. elektronické časti vymeniť s ohľadom na 

odporúčanie výrobcu)  
- individuálne (na základe poruchy) 

b) čistenie svietidiel: 
- periodicky, podľa druhu prostredia, v ktorom je svietidlo inštalované 
- individuálne (na základe aktuálneho znečistenia) 

c) pravidelné kontroly oceľových častí sústavy ako napr.výložníky, stožiare,  rozvádzače, 
svorkovnice, kabeláž, čím sa predíde vzniku korózie 

d) plánovanie pravidelných revíznych kontrol rozvádzačov a svietidiel podľa platných 
vyhlášok 

 
 
 
 

II.2. Špecifikácia dosiahnutých úspor 
 

Prílohou tejto svetelno-technickej štúdie je aj „Krycí list“ vyplnený v súlade so závermi tejto štúdie. 

 

II.2.1. Modelová úspora sústavy VO (kWh/rok) 
 

Modelovú úsporu elektrickej energie vypočítame nasledovným spôsobom: 
 

Modelovaná úspora sústavy VO [kWh/rok] = S1 – S2 
 
Po dosadení hodnôt: Modelová úspora = 24 003,59 kWh/rok 
 
kde:  
S1 – modelovaná spotreba elektrickej energie pred realizáciou projektu  
S2 – modelovaná spotreba elektrickej energie po zrealizovaní projektu 
 
S1 sa určí modelovým výpočtom: 
 

 
kde:  
 
D = S1/Q1 x Q2  
PS1 –  príkon inštalovaného svietidla pôvodnej sústavy verejného osvetlenia, ktoré je zaradené do  
projektu (budú menené)  
Q1 –  množstvo, resp. počet svietidiel pôvodnej sústavy verejného osvetlenia, ktoré sú zaradené  
do projektu (budú menené)  
i –  index, ktorý reprezentuje i-ty typ svietidla pôvodnej sústavy verejného osvetlenia, ktoré je  
zaradené do projektu  
RS –  ročná doba svietenia, ktorá zodpovedá hodnote 3900 hodín a počíta sa bez vplyvu regulácie 
sústavy verejného osvetlenia 
D –  uvažovaná  spotreba  elektrickej  energie  doplnených  svietidiel  ak  by  boli  doplnené  do  
pôvodnej sústavy verejného osvetlenia pri priemernej výkonnosti pôvodných svietidiel  
 
 
S2 sa určí modelovým výpočtom: 
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kde: 
 
PS2 –  príkon inštalovaného svietidla v novej sústave verejného osvetlenia, ktoré je zaradené do  
projektu (vymenené aj doplnené)  
Q2 –  množstvo, resp. počet svietidiel v novej sústave verejného osvetlenia, ktoré sú zaradené do  
projektu (vymenené aj doplnené)  
j –  index,  ktorý  reprezentuje  j-ty typ svietidla novej sústavy verejného osvetlenia, ktoré je 
zaradené do projektu  
RSR – ročná doba svietenia, ktorá zodpovedá hodnote 3900 hodín pri zohľadnení modelovanej 
regulácie v rozsahu: 

  980 hodín svietenia pri výkone 100% 
1095 hodín svietenia pri výkone 80% 
1825 hodín svietenia pri výkone 60% 

 
Vyhodnotenie a kalkulácie: 
 

Počet vymenených jestvujúcich svietidiel: 277 ks 
Počet doplnených nových svietidiel: 31 ks 
CELKOVÝ POČET svietidiel PO rekonštrukcii: 308 ks 
Celkový inštalovaný príkon jestvujúcej sústavy: 11,40 kW 
Spotreba elektr.energie jestvujúcej sústavy: 44475,60 kWh 
Celkový inštalovaný príkon MODELOVEJ sústavy: 12,68 kW 
Spotreba elektr.energie MODELOVEJ sústavy (S1): 49453,01 kWh 
Celková doba prevádzky osvetlenia: 3900 hod./rok 
Skutočný príkon - nový: 8,62 kW 
Skutočná spotreba bez regulácie - nová: 33633,60 kWh 
Skutočná spotreba s reguláciou - nová (S2): 25449,42 kWh 
MODELOVÁ ÚSPORA elektr.energie 24003,59 kWh 

 
 
 
 
 
 

II.2.2. Modelová úspora zníženia emisií 
 
Výpočet zníženia množstva produkcie CO2 je nasledovný: 
 

Zníženie množstva CO2 [ton/r]= Úspora [kWh/rok] x 0,000252 
 
Po dosadení: úspora CO2 =  6,05 ton/r 
 
 
 
 
 
 

II.2.3. Hodnoty projektových merateľných ukazovateľov 
 
 
„Počet vymenených svietidiel“ s mernou jednotkou počet = 308  
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Ukazovateľ zahŕňa  menené  ako  aj  doplnené  svietidlá  a jeho  hodnota  zodpovedá  hodnote  Q2  
(viď modelovaný výpočet)  
 
„Úspora energie“ s mernou jednotkou GJ/rok = Úspora [MWh/rok] x 3,6 
 
Po dosadení: Úspora energie =   86,41 GJ/rok 
 
 
 

II.3. Záver 
 

Na záver je potrebné podotknúť, že osvetľovaciu sústavu nie je nutné rekonštruovať len 
z energetického a ekonomického pohľadu, ale predovšetkým preto, aby sústava verejného 
osvetlenia spĺňala základné svetelno-technické, normami stanovené parametre a predpisy týkajúce  
sa prevádzky elektrických  zariadení  a prispievala tak k zabezpečovaniu ochrany občanov a 
majetku na verejných priestranstvách a cestných komunikáciách v obci. 
 
Pri realizácii je možné použiť aj iný ekvivalentný typ svietidla, avšak je potrebné na tento typ 
svietidla doložiť platné certifikáty, katalógové a technické listy (so všetkými potrebnými 
informáciami ako sú rozmer a hmotnosť svietidla, trieda izolácie, krytie, mechanická odolnosť, 
výkon svietidla, typ predradníka, funkcie stmievania a CLO, atď.) a svetelno-technické výpočty pre 
návrh osvetlenia v tlačenej forme a taktiež v digitálnej forme s uvedením typu softvéru pre výpočet 
osvetlenia (napr. DIALUX, RELUX a pod.), dodaním pluginov (zdrojových dát) pre navrhované  
svietidlo, aby mohol investor dať overiť navrhované svietidlo oprávnenej nezávislej osobe, či spĺňa 
všetky parametre na neho kladené v zmysle tejto štúdie.  
Ďalej je potrebné doložiť potvrdenie výrobcu, že navrhované svietidlo je kompatibilné 
s navrhovaným riadiacim systémom. 
 
 
 

II.3.1. Súvisiace projekty 
 

Štúdia nezohľadňuje prípadné ďalšie investičné zámery obce, ktoré by mali dopad na 
sústavu verejného osvetlenia. 
 

 

II.3.2. Bezpečnostné predpisy 
 

O bezpečnostných predpisoch pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach 
pojednávajú normy: STN  33  1310, STN 34 3100 a STN 34 3101.  
Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým 
normám. Práce na  elektrických zariadeniach musia byť v vykonávané tak, aby nevzniklo 
nebezpečenstvo požiaru. O vybavení protipožiarnym zariadením a o spôsoboch hasenia požiaru 
elektrického zariadenia a počínania sa pri zátopách pojednávajú normy: STN 38 1981 a STN 34 
3085. Tieto normy musia byť podkladom pre zostavovanie požiarneho plánu. Pre poskytovanie 
prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom platia všeobecné zdravotnícke predpisy. 
  
Pri odovzdaní stavby do trvalého užívania je potrebné vypracovať projekt skutočného vyhotovenia 
(pasport), doložiť kópie stavebného denníka, doložiť certifikáty preukázania zhody od použitých 
výrobkov, osvedčenia o kusovej skúške rozvádzača, doložiť doklad o ekologickej likvidácii 
pôvodných svietidiel a komponentov a pod. 
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II.3.3. Súpis použitých zariadení 
 

Použité prístroje a zariadenia: 
 
1. Fotoaparát: 
Účel: obrazová dokumentácia 
Druh: digitálny 
Výrobca: Apple 
Typ: iPhone 
Rozsah: 5 Mpix 
 
2. Diaľkomer: 
Účel: meranie rozmerov a vzdialeností 
Druh: laserový zameriavač 
Výrobca: Leica 
Typ: Disto A5 
Rozsah: 0,2 – 200 m 
 
3. GPS prijímač: 
Účel: zameriavanie polohy 
Výrobca: Garmin 
Typ: 60csx 
Presnosť: 3-12 m 
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